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Elektronische Wegfahrsperre/Diebstahl-

sicherung mit CAN-Bus-Schnittstelle

Die elektronische Wegfahrsperre mit

CAN-Bus-Schnittstelle bietet einen zuver-

lässigen und hoch manipulationssicheren

Schutz vor Nutzfahrzeugdiebstahl, der

nicht durch Kurzschließen von Leitungs-

paaren, sondern nur über den Schlüssel

mit kryptografischem Transponder deak-

tiviert werden kann.

Die zweifache Authentisierung wird über

ein automotive-taugliches Lesegerät im

Zündschloss geprüft, um anschließend

über den CAN-Bus die wiederum codier-

ten Nachrichten an die Steuereinheit des

Motors auszulösen. Wird die Zündung

mechanisch durch den Zündschlüssel

unterbrochen, ist die Diebstahlsicherung

erneut automatisch aktiviert.

Elektronische Wegfahrsperre/Diebstahl-

sicherung mit Relais-Ausgängen

Bei der elektronischen Wegfahrsperre mit

Relais-Ausgängen werden durch Einstek-

ken des Schlüssels mit gültigem Trans-

ponder 3 potentialfreie Relaiskontakte

geschaltet. Erst dann ist die Unterbre-

chung wichtiger Stromkreise, z. B. für

Anlasser, Benzinpumpe und Einspritzung,

aufgehoben.

Durch Verwendung eines automotive-

tauglichen Lesegeräts und eines fest im

mechanischen Schlüssel des Nutzfahrzeu-

ges integrierbaren kryptografischen Trans-

ponders (zweifache Authentisierung) wird

Diebstahlsicherung von Nutzfahrzeugen

ganz selbstverständlich.

CAN-Bus-Schnittstelle Relais-Ausgänge

RF-ID:

CAN-Bus-Schnittstelle:

Zusatzinformationen:

Übertragungsfrequenz: 125kHz Automotive Reader IC, Crypt-Algorithmus zweifache Authenti-

sierung

ISO 11898 Protokoll SAE J1939, andere Protokolle auf Anfrage

Über einen Masterschlüssel können bis zu 10 Bedienschlüssel angelernt werden.

Für fehlerfreies Lesen wird die Temperaturdifferenz zwischen Wegfahrsperre und Transpon-

der kompensiert.

Die Antenne kann an das verwendete Zündschloss adaptiert werden.

RF-ID:

Relaiskontakte:

Zusatzinformationen:

Übertragungsfrequenz: 125kHz Automotive Reader IC, Crypt-Algorithmus zweifache Authenti-

sierung

3 potentialfreie Relaiskontakte, (NO) max. Schaltstrom 20A, Dauerstrom 15A

Über einen Masterschlüssel können bis zu 10 Bedienschlüssel angelernt werden.

Für fehlerfreies Lesen wird die Temperaturdifferenz zwischen Wegfahrsperre und Transpon-

der kompensiert.

Die Antenne kann an das verwendete Zündschloss adaptiert werden.

Haben SIe spezielle Anforderungen für elektronische Wegfahrsperren? Geben

Sie uns Ihre Hard- und Software-Anforderungen – wir konzipieren für Sie die pas-

sende Lösung.

Haben SIe spezielle Anforderungen für elektronische Wegfahrsperren? Geben

Sie uns Ihre Hard- und Software-Anforderungen – wir konzipieren für Sie die pas-

sende Lösung.

Wegfahrsperre Wegfahrsperre
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CAN I/O-Modul –

Typ 510

Technische Daten:

Merkmale:

CAN PWM I/O-Modul –

Typ 511

Technische Daten:

Merkmale:

CAN-Bus-Schnittstelle, ISO 11898

CANopen

SAE J1939

(Kundenspezifische CAN-Layer 2 auf Anfrage)

14 digitale Eingänge (12 V)

2 analoge Eingänge (0 - 12 V)

2 digitale Ausgänge 3 A (Highside Switch)

Die Eingänge und Ausgänge des CAN I/O-Moduls sind kurzschluss- und überspannungsfest.

Durch einfachere Verkabelung und Einsparung von Anschlussverteilern ergeben sich signifikante

Kosteneinsparungen.

(Spezielle Applikationswünsche auf Anfrage)

CAN-Bus-Schnittstelle, ISO 11898

CANopen

SAE J1939

(Kundenspezifische CAN-Layer 2 auf Anfrage)

6 PWM-Ausgänge max. 1,6 A

3 digitale Ausgänge 3 A (Highside Switch)

3 analoge Eingänge (0 - 5 V)

5 digitale Eingänge (12 V)

1 Ausgang (5 V)

Die Eingänge und Ausgänge des CAN PWM I/O-Moduls sind kurzschluss- und überspannungsfest.

Durch einfachere Verkabelung und Einsparung von Anschlussverteilern ergeben sich signifikante

Kosteneinsparungen.

(Spezielle Applikationswünsche auf Anfrage)

Haben SIe spezielle Anforderungen für Alarm-Modems? Geben Sie uns Ihre

Hard- und Software-Anforderungen – wir konzipieren für Sie die passende Lösung.

GSM | CAN
Datenfernüberwachung

Alarm-Modem

für besondere Ansprüche

Sie haben spezielle Anforderungen im

Bereich Datenfernüberwachung? Senden

Sie uns Ihre Hard- und Softwareanforde-

rungen – wir konzipieren für Sie die pas-

sende Lösung.

Features:

• Kostengünstige Fernüberwachung

und Steuerung von Nutzfahrzeugen

und stationären Anlagen

• Alarmmeldungen, Abfrage von Betriebs-

stunden und Servicezeiten über SMS

• e@sy Inbetriebnahme und Konfigura-

tion der Geräte über SMS oder PC-

Schnittstelle

• Durch Quad-Band-Technologie welt-

weit einsetzbar

• Digitale Eingänge und Relais-Ausgänge
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CAN I/O-Modul Typ 510

Der intelligente CAN-Knoten mit hoher

Schutzart ist besonders für den Einsatz in

rauer Umgebung sowie in mobilen An-

wendungen geeignet. Aufgrund seiner

kompakten Bauform und den universellen

Montagemöglichkeiten kann er in direk-

ter Nähe von Sensoren und Aktoren plat-

ziert werden.

CAN PWM I/O-Modul Typ 511

Kompakt und robust ausgelegt, ermög-

licht der intelligente und fahrzeugtaugli-

che CAN-Knoten über PWM-Ausgänge

eine Ansteuerung von Proportionalventi-

len. Montierbar in direkter Nähe zu Sen-

soren und Aktoren. Raue Umgebungsbe-

dingungen können ihm ebenso wenig

anhaben wie der mobile Dauerbetrieb.

I/O-Modul Alarm-Modem

CAN-Bus-Schnittstelle
bzw. CAN PWM-Ausgänge

Technische Daten:

Merkmale:

GSM-Quad-Band-Modem

Digitale Eingänge

Relais-Ausgänge

CAN-Bus-Schnittstelle

(Spezielle Applikationswünsche auf Anfrage)

Störmeldungen können über SMS direkt auf das Handy gesendet werden, so dass

ein Ersatzteil umgehend zum Einsatzort des Fahrzeugs unterwegs ist

Betriebszeiten und Serviceintervalle werden zuverlässig eingehalten

Ein Abschalten/Deaktivieren der Maschine (z. B. nach Überschreiten der Leasingdauer)

erfolgt termingenau und nachprüfbar

GPRS/GPS-Variante in Vorbereitung
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Notizen

26

Batterie- und Zeit-Controller

Restkapazität visualisieren und Tiefentladung vermeiden

Batterie-Controller oder Batterie-Wächter zeigen in Elektrofahrzeugen

exakt die Restkapazität an und schützen vor teurer Tiefentladung. Mit-

tels Entladeschlussspannung, werkseitig oder vom Kunden individuell

auf unterschiedliche Batterietypen anpassbar, zeichnen sich BAUSER

Lösungen vor allem durch gute Ablesbarkeit und viele Extras aus. Wenn

Sie etwa neben der reinen »Tankuhr«-Funktion auch noch Betriebs- und

Servicezeiten erfassen möchten, kein Problem!

Zeit- und Impulszähler

Elektronische und elektromechanische Zeit- und Impulszähler

vom anerkannten Spezialisten

Weltweit bietet BAUSER das größte Programm an elektronischen und

elektromechanischen Zeitzählern. Mit unseren einfach und schnell zu

montierenden Geräten lassen sich Laufzeiten zuverlässig erfassen und

dadurch Wartungszyklen und Garantiezeiten exakt

planen und überwachen.

Mehr über Abmessungen und Approbationen erfahren Sie unter

www.bauser-control.de im Internet. Oder Sie fordern direkt bei uns

ausführliche Unterlagen an.

Was stellt BAUSER noch her?



Headline

Headline

Headline

Headline

BAUSER GmbH & Co. KG

Julius-Bauser-Straße 40

72186 Empfingen

Germany

Telefon: +49 (0) 74 85 - 18 1 - 0

Telefax: +49 (0) 74 85 - 18 1 - 16

Internet: www.bauser-control.de

E-Mail: mail@bauser-control.de
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BAUSER - Tag für Tag zuverlässig

Wenn es um Zähltechnik, Visualisierung

sowie Überwachung und Steuerung geht,

gewinnen Sie mit BAUSER den entschei-

denden Vorsprung. Ob mit Kombi- und

Anzeige-Instrumenten, Batterie- und Zeit-

Controllern in Elektrofahrzeugen, Betriebs-

stunden-/Impulszählern oder GSM-Alarm-

Modems zur Fernüberwachung. Weltweit

in über 50 Ländern.




